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Реконструкція котлів КВГ, ТВГ, ДКВР (Сумський варіант) 
Экономія природного газу – до 9%.

Економія електроенергії – до 80% взимку  і до 95% влітку
Україна, Сумська область, реконструкція в котельних котлів КВГ-6,5 що працюють на природному газі, що включає заміну пальників, автоматики безпеки і регулювання, установки частотного перетворювача на димосос, керованого автоматикою.
1. Характеристики казана КВГ-6,5 на даний момент:
· теплопроводність – 6,5 мВт;

· паливо – природний газ;
· ККД котла «брутто»– 90%;
· ККД котла «нетто»– 85,7%;
· тип пальників – подові;
· автоматика регулювання – відсутня;
· регулювання співвідношення «газ-повітря» - ручне;
· потужність електродвигуна димосос – 22кВт;
· потужність електродвигуна вентилятора – 11кВт;
· споживання електроенергії – до 750 кВт/сутки;
2. Характеристики котла КВГ – 6,5 після реконструкції:
· теплопровідність – 6,5 мВт;
· паливо – природний газ;
· ККД котла  «брутто» – 93%;
· ККД котла  «нетто» – 92%;
· димосос працює с частотным перетворювачем, який керується  автоматикою;

· пальники типу МДГГ – 25ОБ – 3шт м. Фастів (блокова) Промгазаппарат;
· автоматика  – процесор Ізраїль;
· процессор виконує функції автоматики захисту та регулювання, має програму перевірки параметрів захисту котла з виходом на дісплей, програму розпалу послідовоно 3-4 пальників та управління процесом горіння в час работи згідно режимної карти на 8 ступенях кожного пальника, програму роботи котла на 3-х пальниках (опалювальний період) та програму роботи котла на 1 пальнику (літній період);
· економія електроенергії – 600кВт/сутки або 80% в опалювальний період, 710 Квт/сутки або 95% в літній період;
· економія палива – до 9% ( 3% підвищення ККД котла «брутто», 6%  - усунення хімнедопалу на пальниках і відсутність людського чинника при регулюванні співвідношення «газ-повітря» на пальниках);
· термін окупності в існуючих цінах на природний газ і електроенергію – 8 місяців  на один котел або 16 місяців на два котла.
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